
8,3-9,5
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Oasis 500/100

Масса радиатора, кг

4 секции 6 секций 8 секций 10 секций 12 секций

5,35 8,02 10,69 13,36 16,04

Номинальный 
тепловой поток, кВт*

500

1

0,56 0,83 1,11 1,39 1,67

Емкость секции, л

Линейные размеры, мм 
(высота*ширина*глубина)

558*308*96 558*462*96 558*616*96 558*770*96 558*924*96

Номер сертификата

Срок действия сертификата

Дата производства

Отметка ОТК

РОСС CN. АB29.В00051

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Биметаллический радиатор Oasis 500/100 соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.

c 27.09.2018 по 12.07.2023

Адрес местонахождения



4.6. Основные требования к теплоносителю в соответствии с пунктом 4.8.40 «Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ», утв. Приказом Министерства энергетики РФ № 229 от 19.06.2003.

4.17. При использовании в качестве теплоносителя воды, ее характеристики должны удовлетворять требованиям, 
приведенным в пункте 4.8.40 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. Приказом 
Министерства энергетики РФ № 229 от 19.06.2003.

Срок службы радиатора при соблюдении всех правил, указанных в паспорте, составляет не менее 25 лет.
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